Glasfaser-Extension Ladder hat nicht leitende Schienen machen diese Ladder ideal
fiir die Arbeit in der Nahe von Elektrizitat. Mit einer Duty-Rating von 330 Pfund,
die XG-127D ist langlebig und langlebig.

Features[]

-extra dicke Glasfaser-Bauweise

-ausgezeichnete Wirkung/Korrosion/Abrieb Widerstand
-Aluminium-Anti-Rutsch-Step

-Step

-Heavy Duty EXTRUDED rung Schlosser sind Feder geladen, um reibungslos zu
betreiben

-Aluminium-Halterung

-verstellbarer Slip-resistenter Ful$

-Zubehor: Haken und Gurtel

PECIFIGATIONS

Entfernter, Erweiterung SchlieBen A .
Modellnummer | Total Steps Schritt Hohe Hohe Gewicht Verpackungs-Grofie
Kg Cm
Cm Cm Cm
16 30 410 265 9,9

XG-127D2 * 8 265 *44*15

XG-127D2 * 10 20 30 530 325 11,6 325*%44%15
XG-127D2 * 12 24 30 650 385 131 385*44 %15
XG-127D2 * 14 28 30 770 445 14,3 445* 44 * 15
XG-127D2 * 16 32 30 890 505 15,7 505 * 44 * 15
XG-127D2 * 18 36 30 1010 565 18,4 574 %44 %15
XG-127D2 * 20 40 30 1130 625 19,4 625 * 44 %15
XG-127D2 * 21 42 30 1190 655 20,4 655 * 44 * 15

RODUCT SHOW

Extra dicke Glasfaser-Bauweise



Aluminium-Anti-Rutsch-Step

Zubehor: Haken und Gurtel

ANTI-SLIP STEP




HOOK & BELT

ACKAGING/SHIPPING




ERTIFICATIONS

GB12142-2007 Sicherheitsanforderungen fiir tragbare Metall-Leitern

En131 BSI Standards Ladders

ANSI 14,5-2007 American National Standard fiir Ladders-Portable verstarkte
Kunststoff-Sicherheitsanforderungen

Als NZS 1892.1-1996 tragbare Ladders
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OMPANY INFORMATION

Mit 21 Jahren Erfahrung in der Fertigung Hergestellt in 1996, Foshan Xingon
Aluminium konzentriert sich auf Aluminium-Profil und Aluminium/Fiberglas-Leiter,
mit seit 18 Jahren.

-kleine Bestellung wird akzeptiert

-schnelle Reaktion und prompte Zustellung

-hohe Qualitat mit EN131 Zertifikat

-Angebot OEM/ODM Service

-individuelles Design verfiigbar

Verarbeiten von Rohmaterial in-House zur Senkung der Kosten

Verarbeiten Sie alle Rohstoffe im Haus, die hohe Qualitat, prompte Lieferung und
wettbewerbsfahige Preise garantieren.

Konform mit Standards



Alle Produktionen passen EN131-Standards, die von SGS getestet wurden, mit 91%
wiederholten Auftragseingang.

Kontaktieren Sie uns heute

Um von unseren Produktionen und Dienstleistungen zu profitieren, kontaktieren

Sie uns bitte heute.

Haufig gestellte Fragen

Sind Sie ein Fabrik oder Handelsunternehmen?
Wir sind eine Herstellung Major in Aluminium und Fiberglas Leitern/Profil

Haben Sie irgendwelche Zertifizierungen?
Ja, unsere Produkte haben erfolgreich bestanden en/ANSI-Test

Wie bekomme ich Proben?
Bitte kontaktieren Sie uns durch Email(Sales@xgladders.com und erzahlen Sie uns
Thre Anforderungen

Whats ist die MOQ?
Egal wie viele Quantitat, wir werden jeden Kunden ernsthaft behandeln

Bieten Sie OEM/ODM-Service an?
Ja, das machen wir. Alle unsere Produkte werden nach den Designs unserer Kunden
gefertigt. Wir bieten OEM/ODM Service fiir 21 Jahre

Wo befindet sich Ihre Fabrik?
Wir befinden uns in Guangdong Foshan, besuchen Sie bitte, wenn moglich




QUALITY SUPPLY |DELIVERY METERIAL

Process raw material

EN/ANSI 15000PCS/Month 5-20Days
by ourselves

PRICE <OEM/ODM MOQ STORAGE

Reasonable and best = 21 Years experience Small order is accepted Up to 10000pcs




